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AuBergewohnlich von innen wie von auBen: Das zeichnet das Biirohaus der franzdsischen Projektentwickler
ICADE im Minchner Arnulfpark aus. Ende 2010 fertiggestellt, bietet es eine Fassade mit besonderen Licht-

effekten,

flexible Arbeitsraume und eine EnOcean-basierte Raumautomation. Als erstes Gebaude in

Miinchen erhielt das moderne Biirohaus das DGNB-Zertifikat in Gold.

Von Rudi Seibt, Vorstand, Ingenieurgruppe Minchen eG

Das ICADE-Blrogebaude in Munchen hat ein zeitloses
Design, das trotzdem einzigartige Akzente setzt und die

architektonische Umgebung an der Donnersberger Bri-

cke in Minchen pragt. Die einladende, transparente
Architektur der Fassade setzt sich im Inneren konse-
quent fort. Mit raumhohen Fenstern und glasernen
Trennwéanden lassen sich die Raume flexibel nach dem
Bedarf der Mieter gestalten und jederzeit wieder veran-
dern.

Fiir die Bedienelemente der variablen Modulwande emp-
fahl die Ingenieurgruppe Miinchen, die mit der Planung
der gesamten Elektrotechnik beauftragt war, den Ein-
satz EnOcean-basierter Funklosungen. Diese nutzen die
unmittelbare Umgebung - einen Tastendruck, Licht oder
Temperaturunterschiede — als Energiequelle. Dadurch
arbeiten die Gerate ohne Batterien und Kabel. Die Bau-
herren waren von der innovativen Technologie schnell
Uberzeugt: Der batterielose und dadurch langlebige,
wartungsfreie Betrieb der Peripherie sowie die flexible
Platzierung der Komponenten passten perfekt zu dem
in allen Ebenen verwendeten Automationssystem der
Firma Beckhoff.
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Pro Biiroebene bilden zwei Beckhoff-Automationsstatio-
nen die Verbindung zur Steuerungszentrale. Insgesamt
sind in dieses System 67 EnOcean-basierte Funkemp-
fangermodule, iiber 460 Thermokon-Temperaturregler,
mehr als 450 Thermokon-Kombitaster in einem zweifa-
chen Rahmen aus hinterlackiertem Glas von Gira, 670
Hoppe-Fenstergriffe und 9 Prasenzmelder der Firma
AWAG (ehemals Omnio) eingebunden.

Die intelligente Automation orientiert sich am Nutzer
und an den Umgebungsbedingungen. Ist ein Raum
ungenutzt, geben Prasenzmelder diesen Status an die
Klimaanlage weiter und die kombinierte Heiz- und Kiihl-
decke fahrt automatisch runter. Dasselbe passiert etwa
zwei Minuten, nachdem ein Fenster gedffnet wurde.
Hier meldet der Fenstergriff per EnOcean-Funk den ent-
sprechenden Status an die Zentrale. Diese Funktion
dient neben einem reduzierten Energieverbrauch auch
der Sicherheit. So lasst sich am Ende eines Arbeitstages
sofort feststellen, wo im Gebaude noch ein Fenster offen
ist. Fluchtfenster sind zusatzlich mit solarbetriebenen
Fensterkontakten von Thermokon ausgestattet. Licht
und Jalousie orientieren sich ebenfalls am Raumstatus
beziehungsweise an den Umgebungsbedingungen. Da-
bei dienen die Sensoren als Sinnesorgane, die die ent-
sprechenden Daten erfassen und weitergeben.



Trotz aller Automation kommt der individuelle Bedarf

nicht zu kurz. Uber die batterielosen Komponenten kon-

nen die Nutzer jederzeit die Birobeleuchtung auch
manuell schalten und dimmen oder auch die Helligkeit

spezifisch fiir jeden Arbeitsbereich einstellen. Der Son-

nen- und Blendschutz lasst sich ebenso uber die Taster
im Biiro bedienen wie die Heizung/Kiihlung anhand
eines manuellen Sollwerts im Komfortbereich.

VOR-ORT-BEDINGUNGEN IM BLICK
Bei einem Gebaude mit klassischer Verkabelung miissen

bei Planung und spaterer Nutzung die Leitungsverbin-

dungen beriicksichtigt werden. Bei einer Funkldsung
sind es die Reichweite und der Funkempfang. Hier spie-
len vor allem die verwendeten Baumaterialien sowie die
Méblierung eine wichtige Rolle. Wegen der metallenen
Bedampfung der Glastrennwande, der Metalldecke und
der stahlernen Rollcontainer in den Biiros musste das
Funk-Empfangernetz im ICADE-Gebaude entsprechend
angepasst und dichter gesetzt werden. Aufgrund der
auBerst strahlungsarmen Eigenschaften des EnOcean-
Funks — 100fach geringer als bei klassischen verkabel-
ten Losungen - kein Problem. Zudem lieBen sich durch
sorgfaltige Messungen die geplanten Positionen der Funk-
antennen und -empfanger iiberwiegend beibehalten.
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AUSGEZEICHNETES PROJEKT

Dank der batterielosen Funktechnologie entstand im
ICADE-Gebaude eine flexible Automationsldsung, die
alle Anforderungen der Architektur und des Konzepts
der individuellen Arbeitszonen erfiillt. Darliber hinaus
leistete das Automationssystem einen Beitrag zur
Greenbuilding-Zertifizierung nach DGNB in Gold. So ist
allein der Stromverbrauch durch die intelligente Steue-
rung der Beleuchtung zusammen mit effizienten Lam-
pen um 30% geringer als fir die Flache kalkuliert. Das
Projekt ist zudem ein gutes Beispiel fiir eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit, bei der die Interessen aller
Parteien — Architekt, Planer, Bauherr, Mieter und Techno-
logieanbieter — erfolgreich zusammengefiihrt wurden.
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