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TECHNIK & WIRTSCHAFT

Bau: Die neue Gebiudeleittechnik der Miinchener Frauenkirche
steuert neben der konventionellen Haustechnik auch die Lichtszenarien
und das Liutwerk der Glocken

Der Glockner macht den Soundcheck

VDI machrichben, MBnchen, 16, B. 02 -
Fine der griifilen spitgotischen
Kirchen Europas, die im 15.
Jahrhundert erbaute Frauen-
kirche in Miinchen, wurde
kurzlich umfassend moderni-
siert. Dazu gehirte auch die
Installation der kompletten
Gebiudeleittechnik, die jetzt
sogar die Glocken steuert.

ie Vorbereitung der Messen,
Assistenz bel den Gotles-
diensten, die Pllege der li-
mrgischen Gewiinder und
Gerdte, Hausmelsierarbelten in der
Kirche Das sind die Vorstellungen, die
mian gemeinhin mit der Tatigkeit eines
Messners verbindet. Im Miinchener
<Dom zu unserer Lieben Frau® werden
aber an denalichrwilirdigen Beruf noch
. andere Anforderungen gestellt:
@vdﬂ Einfiihrung eines modernen
Gebiudeleitsystems  kontrolliert und
bedient der Messner von seinem Ar-
beitsplatz in der Sakristel aus eine kom-
plexe Technik.

Der Liehfravendom ist nicht nur el-
ne Touristenattraktion, sondern wind
auch intensiv fiir liwngische Felerdich-
keiten von teilweise internationalem
Rang genutzl. Das Gotreshaus vcrﬂlfgl
deshalb dber cine komplexe 1
nische Ausstattung.

Der Umbau und die Erweiterung der
Domsakristel war Anlass, die Gebiiude-
leittechnik grundlegend zu modermni-
sieren, Der Wildwuchs verschiedenster
technischer Einrichmingen sollre hened-
nigt und in ein sinheitliches, zentral be-
dienhares System [ntegriert werden.
Von seinem Arbeitsplatzin der Sakrisiei
aus sollte der Messner in der Lage sein,
neben der bereits vorher ermeverten
Heizungsanlage des Doms auch neue
Komponenten wie Lichistcucrung,
Alarmanlage, Videolberwachung und
Glockensteuerung  zu  kontrollieren
und Fu steuern.

Der Dom-Betrieb durfte durch die
BaumaBnahmen nicht beelntriichrig
werden, auferdem waren strenge
Denkmalschurzvo 7u beachten.
Durchgefithrt wurde das Projekt vom
g.n:hilﬁkh::llﬂ:uﬂ.tli ﬂf‘nmu[lr:gel-::rﬂﬂ Partner,

em CUTETUppe
Miinchen und der Firma MSR-Technik
als Systemintegrator.

Die Projektpartner (iberzeugten den
Bauherm, das Erzhischéfliche Ordina-
riat Miinchen, sich fiir eine Gebiiude-
leittechnik auf der Basis von LonWorks
zu entschelden. Entscheidend waren
dabel Kostenargumente, die Vielzahl
der Funktionalititen und die Bedlen-
erfreundlichkeit und Betrdebssicher-
heit dies Systems. Durch Leistungsiiber-
wachung und Steuerung des Energie-
bedarfs werden die Etm:rlnlnm-n redu-
glert. Ferndiagnose und Fernwartung
ersparcn Personel- und Wortungskos-
ten. Stbrungsprotokolle senken die

Kosten bei der Fehlersuche und
erhihen die Betriebssicherheit.

Die LonWorks Technologie er-
laubt, Produkte verschiedener
Hersteller in einem Netzwerk zu
verbinden. Eingesetzt wurden
w.a. Produkte von TAC, Johnson
Controls, Unitro Fleischmann
und e-Mation. Alle Bedien- und
Anzeigeelemente der verschie-
densten Gewerke und Sysieme
werden aufl einer kompakten,
einheitlichen Bedienoberfliche
in zwei parallel geschalteten
Bildschirmen mit Touch-Screen
zusammengefasst. Die Kosten
filr kilnftige Anpassungen der
Bedienoberfliche sind gering,
da nur noch die Software ange-

sst werden muiss.

Die Bildschirme wurden in
der Sakristei in eine Schranktiire
eingebaut. Eine zentrale Std-
rungsmeldung erspart Kontroll-
ginge und vermeidet Folgeschi-
den. Wenn der Messner nicht vor
Ot ist, erhiilt er bei Alarmen eine
Meldung tiber Cityruf. Uber sei-
nen PC zu Hause kann er dann
die Anlage kontrollieren, Licht
oder Videoanlage einschalten oder
iber Bewegungsmelder und Tilrkon-
takte Bewegung im Kirchenraum ver-
folgen,

Bei der Modemisierung des Doms
ging es nicht allein um Bedienkomiort
und Sicherheit, sondern auch um die
Automatisierung verschiedener An-
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wendungen, Selbstverstiindlich sind
Heixung und Lilftung in das LonWorks-
Netzwerk eingebunden. Auch die vor-
handene Lichtsteverung wurde lOber
eine Schnittstelle integriert. Je nach An-
lass sind verschiedene Lichtszenarien
ghrufhar. AuBerhalb der Gottesdienst-
2iften wird das Domlicht automatisch

Cimm oECER

{iber Lichtsensor gesteuert. Die Ton-
anlage ist so konzipiert, dass verschie-
dene Lautsprechergruppen geschaltet
werden kinnen. Eine spezielle Schal-
tung ist flir Notdurchsagen reserviert.
Integriert sind auch die Videoiiber-
wachungsanlage und die Alarmanlage,
deren Daten und Meldungen auf dem
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Dle Frauenkirche, Wahrzeichen
der Stadt Minchen, gehdrl - was
ihre Gebdudetechnik bebrifft - jetzt
2u den medernsten Gotleshausern,
Uber ein Badienpanel kinnen
neben den ,Obllchen” Funktionen
wie Helzung und LOTtung awch
diverse Glocken- und
Beleuchiungsszenarien, Video-
Oberwachung und Alarmantage
kontrolliert und gesteuert werden,
Fala: plus &9

Bildschirm in der Sakristed verfolgt wer-
den kénnen. Eine E-Max-Steuerung
sorgl dafilr, dass Stromverbrauchsspit-
zen, 2.B. bef den Liftungsmotoren der
Domheizung. vermieden werden.

Wahrscheinlich einmalig ist die Inte-
gration der Glockensteuerung in das
LonWorks Gebdudeleitsystem. Ober
das Bedienpanel kann der Messner
mehrere verschiedene Glocken-Szena-
rien auswiihlen, je nachdem ob die
Messe an elnem Werktag, einem Feler-
tag oder elnem Hochamt stattfinder.
Alle Funktionen kiinnen zusdtzlich
auch von Hand bedient werden.

Wer nun allerdings glaubt, dass die
Messner in Minchen nur noch vor dem
Blldschirm und PC sitzen, der irmi. Eine
Technik zum automatischen Anziin-
den der Altarkerzen, fiir das Amangie-
ren des Blumenschimucks und die Vior-
bereitung der WeihrauchgefiaBe gibt es
noch nichi. wip
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